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В настоящем руководстве изложены правила эксплуатации механической коробки передач с электронным управлением  
Dualogic, устанавливаемой на автомобилях Fiat.
Чтобы усвоить правильные и допустимые приемы управления данной коробкой передач, необходимо еще до первой поездки 
ознакомиться с настоящим руководством. Это поможет Вам уверенно управлять автомобилем с первой поездки.
Более подробные сведения приведены в Руководстве по эксплуатации автомобиля, приложением к которому служит настоя-
щий документ.
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HOW TO MOVE OFF

MANUAL MODE

IMPORTANT To use the system proper-
ly, you are recommended to press ped-
als with the right foot only.

❒ Press the brake pedal.

❒ Start the engine.

❒ Move the gear lever to + (UP) fig. 1 to
engage the first gear (if the gear lever is
at N or R just move the gear lever to
central position) or to R fig. 2 to en-
gage reverse.

❒ Release the brake pedal and press the
accelerator pedal.

❒ When running move the gear lever to
+ (UP) fig. 1 for upshifting or to –
(DOWN) fig. 1 for downshifting.

DUALOGIC GEARBOX

The car is fitted with a mechanical gear-
box with electronic control called “Dua-
logic” that can work in two operating
modes: MANUAL and AUTO. 

This gearbox consists of a conventional
mechanical transmission with gearshift
lever A-fig. 1, to which an electronical-
ly-operated electrohydraulic device has
been added which controls automatically
the clutch and gear engagement.

fig. 1 F0R0248m

fig. 2 F0R0249m

рис. 1

рис. 2

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
“DUALOGIC”

На автомобиле установлена механи-
ческая коробка передач с электронным 
управлением “Dualogic”, которая может 
функционировать в одном из двух ре-
жимов: MANUAL (ручной) и AUTO 
(автоматический).

Данная коробка передач сочетает в 
себе обычную механическую коробку 
переключения передач и рычаг селек-
тора A (рис. 1), который взаимодейс-
твуя с электронным гидравлическим 
устройством управления, позволяет 
в автоматическом режиме управлять 
работой сцепления и переключать пе-
редачи.

начало движения

РУЧНОЙ РЕЖИМ (MANUAL)

ВАЖНО Нажимайте на педали только 
правой ногой.

Нажмите педаль тормоза.

Запустите двигатель.

Отклоните рычаг селектора в сторо-
ну значка (+) (от себя, рис. 1) для 
включения 1-й передачи. Если при 
запуске двигателя рычаг селектора 
находится в положении N или R, для 
включения первой передачи доста-
точно перевести его в центральное 
положение. Для включения передачи 
заднего хода переведите рычаг в по-
ложение R (рис. 2).

Отпустите педаль тормоза и нажмите 
педаль акселератора.

Во время движения отклоняйте ры-
чаг селектора в сторону значка (+) 
(от себя, рис. 1) для переключения 
на более высокую передачу или в 
сторону значка ( - –) (на себя, рис. 1) 
для переключения на более низкую 
передачу.










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AUTOMATIC MODE

IMPORTANT To use the system proper-
ly, you are recommended to press ped-
als with the right foot only.

❒ Press the brake pedal.

❒ Start the engine.

❒ Move the gear lever to A/M 
fig. 3 to engage the automatic mode or
to R-fig. 2 to engage reverse.

❒ Release the brake pedal and press the
accelerator pedal.

OPERATION 

The gearbox can work in two operating
modes:

❒ the first mode is manual (MANUAL):
the driver directly requests gearshift-
ing;

❒ the second mode is automatic (AU-
TO): the system directly decides when
shifting gears. With this operating log-
ic it is possible to activate the ECO
(Economy) function to contain con-
sumption by pressing button E-fig. 4
set on the instrument panel. To shift
gears and to select the operating mode
(MANUAL or AUTO) use the gear
lever with whatever speed. 

fig. 3 F0R0250m fig. 4 F0R0251m

GEAR LEVER

The gear lever A-fig. 1 is located on the
central console and it is of the floating
“multi-stable position” type, i.e.: it features
three stable positions and three unstable
ones.

The three stable positions correspond to
neutral N-fig. 2, reverse R-fig. 2 and cen-
tral position set between the unstable po-
sitions UP (+) and DOWN (–) fig. 1.

Unstable positions (i.e.: positions aban-
doned as soon as the gear lever is released)
are the upshifting position UP (+), the
downshifting position DOWN (–) and the
automatic mode position (A/M) fig. 3.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
(AUTO)

ВАЖНО Нажимайте на педали только 
правой ногой.

❒Нажмите педаль тормоза.

❒Запустите двигатель.

❒Отклоните рычаг селектора в сторону 
надписи A/M (рис. 3) для вклю-
чения автоматического режима или 
установите рычаг в положение R 
(рис. 2) для включения передачи 
заднего хода.

❒Отпустите педаль тормоза и нажмите 
педаль акселератора.









рис. 3 рис. 4

РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ

Коробка передач может функциониро-
вать в одном из двух режимов:

❒ручной режим (MANUAL): переда-
чи переключает водитель;
❒полностью автоматический режим 
(AUTO): момент переключения 
передач определяет система управ-
ления. В этом режиме возможна 
активация функции ECO (для эконо-
мии топлива) кнопкой E (рис. 4) 
на панели приборов. Переключение 
передач и выбор режима работы 
(MANUAL или AUTO) на любой 
скорости осуществляется рычагом 
селектора.





РЫЧАГ СЕЛЕКТОРА

Рычаг селектора A (рис. 1), располо-
женный на центральной консоли, имеет 
три фиксированных и три нефиксиро-
ванных положения.

Три фиксированных положения - это 
нейтраль (N, рис. 2), задний ход (R, 
рис. 2) и центральное положение меж-
ду нефиксированными положениями 
(+) - запрос более высокой передачи 
и ( –-) - запрос более низкой передачи, 
рис. 1.

Нефиксированные положения (в кото-
рых рычаг селектора не задерживается) 
- это положения запроса более высокой 
(+), более низкой (- –) передач и включе-
ния автоматического режима (A/M)
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To return to manual mode, set the gear
lever back to A/M.

With the car stationary and the key re-
moved, it is possible to shift the lever
with/without the brake pedal pressed. The
system will perform no actuation when
shifting the lever and the gear engaged will
be the one stored before removing the ig-
nition key.

IMPORTANT With the engine running, any
error between lever position and gear en-
gaged is indicated by a buzzer sounding un-
til restoring proper condition.

MANUAL OPERATION 
(MANUAL)

In this operating mode, the decision to
change gear is left to the driver who de-
cides the most appropriate moment.

To change gears in MANUAL operating
mode proceed as follows:

❒ move the gear lever to + (UP) 
fig. 1 to engage higher gear;

or

❒ move the gear lever to – (DOWN) 
fig. 1 to engage lower gear.

When shifting gears it is not necessary to
release the accelerator pedal.

The system will cut in preventing gearshift-
ing if the request to change gear could im-
pair regular operation of engine and trans-
mission. 

The system will warn the driver that the
required gear will not be engaged through
the sound of the buzzer and a dedicated
message on the reconfigurable multifunc-
tion display (see paragraph  “Warning
lights and messages”).

The system will shift gears automatically
when the engine reaches idle rpm (e.g.:
at slowing down).

Do not rest your hand on the
gear lever when your are not
shifting gears or if you are in
Auto/Manual mode.

AUTOMATIC OPERATION
(AUTO)

For engaging/disengaging the automatic
operating mode (AUTO), move lever to
A/M fig. 3: automatic mode activation is
indicated by message AUTO fig. 5 and
gear engaged on the reconfigurable multi-
function display.

fig. 5 F0R2011g

При повторном отклонении рычага 
селектора в положение A/M система 
переключается в ручной режим.

Если автомобиль стоит, а ключ извлечен  
из замка зажигания, рычаг селектора 
можно перемещать, не нажимая пе-
даль тормоза. Система не реагирует на 
перемещения рычага и остается в том 
положении, в котором находилась до 
извлечения ключа зажигания.

ВАЖНО При работающем двигателе, 
если возникает несоответствие между 
положением рычага селектора и факти-
ческим состоянием коробки передач, 
включается зуммер, который работает 
до тех пор, пока несоответствие сохра-
няется.

РУЧНОЙ РЕЖИМ (MANUAL)

В этом режиме необходимую передачу 
выбирает водитель.

Для переключения передач сделайте 
следующее:

❒чтобы включить более высокую пе-
редачу, отклоните рычаг селектора в 
сторону значка (+) (рис. 1);

или

❒чтобы включить более низкую пере-
дачу, наклоните рычаг селектора в 
сторону значка (-) (рис. 1).

При переключении передач менять 
положение педали акселератора не 
обязательно.

Система игнорирует команды, выпол-
нение которых может оказать отрица-
тельное влияние на функционирование 
двигателя или коробки передач.

О невозможности выполнения соответс-
твующей команды система проинфор-
мирует водителя звуковым сигналом и 
выводом соответствующего сообщения 
на многофункциональный дисплей (см. 
параграф “Контрольные лампы и ин-
формационные сообщения”).

При работе двигателя на оборотах 
холостого хода (например, при замед-
лении) переключение на более низкую 
передачу происходит автоматически.





рис. 5
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	 Не рекомендуется держать 
руку на рычаге селектора, 
если не осуществляется 
переключение передач или 
смена режимов работы (Auto/
Manual).

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
(AUTO)

Для включения/выключения автома-
тического режима (AUTO), отклоните 
рычаг селектора в положение A/M 
(рис. 3): активация автоматического 
режима сопровождается отображением 
надписи AUTO и номера включенной 
передачи на дисплее (рис. 5).
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В режиме AUTO система переключает 
передачи, учитывая скорость движе-
ния автомобиля, частоту вращения 
коленчатого вала и степень нажатия 
педали акселератора. Наклоном рычага 
селектора можно запросить переклю-
чение передачи, причем выходить из 
автоматического режима для этого не 
обязательно: эта функция, называемая 
‘принудительным переключением’, 
приостанавливает действие автомати-
ческого режима на время включения 
запрошенной передачи.
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Do not rest your hand on the
gear lever when your are not
shifting gears or if you are in
Auto/Manual mode.

Automatic operation 
(AUTO - ECO)

The ECO function can be activated only
with automatic mode active.

To activate the ECO function press but-
ton E-fig. 4 located on the instrument
panel. After activating this function, the re-
configurable multifunction display shows
the gear engaged and words AUTO and
E (see next paragraph).

With ECO function active the system will
select the most suitable gear (according to
car speed, engine rpm and how the accel-
erator pedal is pressed) to save as much
fuel as possible.

If necessary (e.g.: overtaking), after press-
ing the accelerator pedal fully down, the
system will change gears in order to pro-
vide suitable torque and power for accel-
eration (this will take place in automatic
mode regardless of ECO function con-
dition, ON or OFF).

With AUTO mode active, the system de-
cides to change gear depending on car
speed, engine rpm and how the accelera-
tor pedal is pressed. It is however possi-
ble to change gears with the control lever
without deactivating the automatic mode:
this function called “gear advice” suspends
the automatic mode for the time required
to change gear.

ENGAGED GEAR DISPLAYING

One second after turning the ignition key
to MAR, the gear engaged and the last op-
erating mode adopted (AUTO or 
MANUAL) will be displayed on the re-
configurable multifunction display:

N = neutral;

1 = first gear;

2 = second gear;

3 = third gear;

4 = fourth gear;

5 = fifth gear;

6 = sixth gear (Multijet version);

R = reverse.

	 Не рекомендуется держать 
руку на рычаге селектора, 
если не осуществляется 
переключение передач или 
смена режимов работы (Auto/
Manual).

Автоматический режим 
(AUTO - ECO)

Функця ECO доступна только в автома-
тическом режиме.

Функция ECO активируется кнопкой 
E (рис. 4) на панели приборов. При 
активации этой функции на дисплее 
отображается номер включенной пе-
редачи, надпись AUTO и буква E (см. 
следующий параграф).

При активации функции ECO система 
подбирает оптимальный график пере-
ключения передач, учитывая скорость 
движения автомобиля, частоту враще-
ния коленчатого вала и степень нажатия 
педали акселератора, причем основной 
целью является максимальная эконо-
мия топлива.

При резком нажатии педали акселера-
тора (например, во время обгона) сис-
тема проводит переключение на одну 
или более передач ниже, чтобы обеспе-
чить мощность и крутящий момент дви-
гателя, соответствующие запрошенному 
водителем ускорению (в автоматичес-
ком режиме это делается независимо 
от состояния функции ECO).

СВЕДЕНИЯ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ 
НА ДисплеЕ

Примерно через одну секунду после 
поворота ключа в замке зажигания 
в положение MAR на дисплее отоб-
ражается номер включенной пере-
дачи и активный режим (AUTO или 
MANUAL):

N = нейтраль;

1 = первая передача;

2 = вторая передача;

3 = третья передача;

4 = четвертая передача;

5 = пятая передача;

6 = шестая передача (версия Multijet); 

R = передача заднего хода.
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If the ECO function is on, the reconfig-
urable multifunction display will show E
(Economy) next to the gear engaged 
fig. 6.

IMPORTANT If after 10 seconds (with ig-
nition key to MAR) the display does not
show the gear engaged, turn the ignition
key to STOP and wait for the display to
turn off, then repeat system switch on. If
the fault persists, contact Fiat Dealership.

STARTING THE ENGINE

The engine can be started either with a
gear engaged or in neutral (N); with gear
engaged always press the brake pedal first.

Before starting the engine, you are rec-
ommended to set the gear lever to neu-
tral (N).

After starting:

❒ the gearbox sets to neutral (N) auto-
matically

❒ lever keeps the same position it had be-
fore starting

❒ the reconfigurable multifunction display
shows (N) and a buzzer will indicate if
the lever position and the gear engaged
are not matching

❒ gears that can be engaged are: 1st, 2nd or
reverse gear (R), with brake pedal
pressed.

IMPORTANT When trying to start the
engine with gearbox not in neutral (any
gearshift lever position other than N) and
without pressing the brake pedal, the re-
configurable multifunction display will
show a dedicated message (see paragraph
“Warning lights and messages”). In this
event, to start the engine just repeat op-
eration keeping the brake pedal pressed.

IMPORTANT if the start request is carried
out with gearbox in failure condition, per-
form the “Delayed start” procedure (see
as well related messages): keeping the key
in AVV position for at least 7 seconds, with
the brake pressed, the engine starts. The
system remains in recovery situation (max
allowed gear: 3rd, AUTO not available).
If the engine does not start, refer to the
Fiat Dealership.

IMPORTANT Opening the driver’s door
will make the system activate the hydraulic
section in order to prepare it for next en-
gine starting.

fig. 6 F0R2012g

If the engine fails to start with
the gear engaged, the driver
is informed of the potential-
ly dangerous situation due to

the fact that the gearbox is in neutral
by the buzzer.

Если функция ECO активна, то на дис-
плее отображается буква E (Economy) 
рядом с номером включенной переда-
чи (рис. 6).

ВАЖНО Если, после поворота ключа в 
замке зажигания в положение MAR, на 
дисплее в течение 10 с не появился но-
мер включенной передачи, поверните 
ключ в замке зажигания в положение 
STOP, дождитесь выключения дисплея, 
затем повторите операцию. Если неис-
правность не исчезнет, обратитесь на 
станцию технического обслужи-
вания Fiat.

рис. 6

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель можно запустить как при 
включенной передаче, так и в нейтраль-
ном (N) положении коробки передач; 
если передача включена, перед запус-
ком двигателя нажмите педаль тормоза.

Перед запуском двигателя рекомендует-
ся установить рычаг селектора в поло-
жение нейтрали (N).
После запуска двигателя:

❒коробка передач автоматически 
переключается в нейтральное поло-
жение (N);
❒рычаг селектора остается в том же 
положении, которое он занимал до 
запуска двигателя;

❒на дисплее отображается буква (N). 
При нахождении рычага в любом 
другом положении, кроме нейтрали, 
включается звуковой сигнал, напоми-
нающий о несоответствии;

❒возможно включение следующих 
передач: 1-й, 2-й или передачи зад-
него хода (R) при нажатой педали 
тормоза.









ВАЖНО Если попытаться запустить дви-
гатель из положения, иного чем N, не 
нажимая при этом педаль тормоза, на 
дисплей будет выведено соответству-
ющее сообщение (см. параграф “Кон-
трольные лампы и информационные 
сообщения”). В этом случае повторите 
процедуру запуска двигателя, нажав 
педаль тормоза.

ВАЖНО Запуская двигатель при неис-
правной коробки передач, проведите 
процедуру “Отложенного пуска” (см. 
соответствующие сообщения): если 
повернуть ключ в замке зажигания в 
положение AVV не менее чем на 7 с 
при нажатой педали тормоза, двигатель 
запустится. Система перейдет в аварий-
ный режим (возможно переключение 
не выше 3й передачи, автоматический 
режим недоступен). Если двигатель не 
запустится, обратитесь на станцию тех-
нического обслуживания Fiat.

ВАЖНО Гидравлическая система короб-
ки передач активируется при открытии 
двери водителя, подготавливаясь к 
предстоящему пуску двигателя.
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If the ECO function is on, the reconfig-
urable multifunction display will show E
(Economy) next to the gear engaged 
fig. 6.

IMPORTANT If after 10 seconds (with ig-
nition key to MAR) the display does not
show the gear engaged, turn the ignition
key to STOP and wait for the display to
turn off, then repeat system switch on. If
the fault persists, contact Fiat Dealership.

STARTING THE ENGINE

The engine can be started either with a
gear engaged or in neutral (N); with gear
engaged always press the brake pedal first.

Before starting the engine, you are rec-
ommended to set the gear lever to neu-
tral (N).

After starting:

❒ the gearbox sets to neutral (N) auto-
matically

❒ lever keeps the same position it had be-
fore starting

❒ the reconfigurable multifunction display
shows (N) and a buzzer will indicate if
the lever position and the gear engaged
are not matching

❒ gears that can be engaged are: 1st, 2nd or
reverse gear (R), with brake pedal
pressed.

IMPORTANT When trying to start the
engine with gearbox not in neutral (any
gearshift lever position other than N) and
without pressing the brake pedal, the re-
configurable multifunction display will
show a dedicated message (see paragraph
“Warning lights and messages”). In this
event, to start the engine just repeat op-
eration keeping the brake pedal pressed.

IMPORTANT if the start request is carried
out with gearbox in failure condition, per-
form the “Delayed start” procedure (see
as well related messages): keeping the key
in AVV position for at least 7 seconds, with
the brake pressed, the engine starts. The
system remains in recovery situation (max
allowed gear: 3rd, AUTO not available).
If the engine does not start, refer to the
Fiat Dealership.

IMPORTANT Opening the driver’s door
will make the system activate the hydraulic
section in order to prepare it for next en-
gine starting.

fig. 6 F0R2012g

If the engine fails to start with
the gear engaged, the driver
is informed of the potential-
ly dangerous situation due to

the fact that the gearbox is in neutral
by the buzzer.

	 Если двигатель не запускается 
при включенной передаче, ко-
робка передач автоматически 
переключается в нейтральное 
положение. Для предупрежде-
ния водителя о потенциально 
опасной ситуации включается 
зуммер.
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начало движения

Начало движения допускается на 1-й 

или 2-й (рекомендуется в условиях 
плохого сцепления с дорожным пок-
рытием) передачах или на передаче 
заднего хода (R).

Начало движения на 1-й  
передаче

❒нажмите педаль тормоза;

❒если рычаг селектора находится в по-
ложении (N) или (R), переведите его 
в центральное положение;
❒если рычаг уже находится в цент-
ральном положении, отклоните его в 
сторону значка (+), рис. 1;

❒отпустите педаль тормоза и нажмите 
педаль акселератора (быстрое нажа-
тие педали до отказа при выключен-
ной функции ASR (если есть) позволя-
ет контролировать процесс трогания 
с места).









Начало движения  
на 2-й передаче

❒нажмите педаль тормоза;

❒если рычаг селектора находится в по-
ложении (N) или (R), переведите ры-
чаг в центральное положение, затем 
отклоните в положение (+) (рис. 1);

❒если рычаг уже находится в централь-
ном положении, отклоните его в поло-
жение (+) (рис. 1) дважды;

❒отпустите педаль тормоза и нажмите 
педаль акселератора.

Начало движения назад

❒нажмите педаль тормоза.

ВАЖНО Если автомобиль движется, за-
прос принимается и выполняется в том 
случае, если скорость автомобиля мень-
ше 3 км/ч в течение 1,5 с с момента 
поступления запроса: если запрос не 
выполнен, в коробке передач останется 
включенной прежняя передача, либо 
(если скорость автомобиля меньше 
10 км/ч), коробка передач переклю-
чится в нейтральное положение (N), и 
тогда операцию включения передачи 
заднего хода придется повторить.

❒установите рычаг селектора в поло-
жение (R) (рис. 2);
❒отпустите педаль тормоза и нажмите 
педаль акселератора.















ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ  
звуковые СИГНАЛЫ

Из соображений безопасности включа-
ется звуковой сигнал, если автомобиль 
паркуется при нейтральном положении 
коробки передач (N) (звуковой сигнал 
включается при повороте ключа в за-
мке зажигания в положение STOP);

Если автомобиль неподвижен, двига-
тель работает на оборотах холостого 
хода, включена 1-я, 2-я или передача 
заднего хода (R), система включает 
зуммер и автоматически переходит в 
нейтральное положение (N), при следу-
ющих условиях:

❒педали акселератора и/или тормоза 
не нажимаются более 3 мин;
❒педаль тормоза нажата долее 
10 мин;
❒дверь водителя открыта, а педали 
акселератора и тормоза не нажима-
ются более 1,5 с;
❒обнаружены неисправности коробки 
передач.








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ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЯ

Для безопасной парковки необходимо 
включить 1-ю передачу или передачу 
заднего хода (R) при нажатой педали 
тормоза. При парковке на уклоне ис-
пользуйте стояночный тормоз; кроме 
того, прежде чем убрать ногу с педали 
тормоза, необходимо дождаться, пока с 
дисплея исчезнет символ включенной 
передачи.

ВАЖНО НИКОГДА не покидайте авто-
мобиль, если коробка передач находит-
ся в нейтральном положении (N).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

❒если автомобиль неподвижен, а пе-
редача включена, держите педаль 
тормоза нажатой, пока не решите 
тронуться с места, затем отпускайте 
педаль тормоза и плавно нажимайте 
педаль акселератора;

❒при длительной стоянке с работа-
ющим двигателем рекомендуется 
переключать коробку передач в поло-
жение (N);

❒берегите сцепление, не используйте 
педаль акселератора для удержания 
автомобиля в неподвижном состо-
янии (например, на уклоне): при 
перегреве сцепление может быть 
необратимо повреждено. Для удержа-
ния автомобиля на месте пользуйтесь 
стояночной или рабочей тормозными 
системами, педаль акселератора 
нажимайте только при начале дви-
жения;

❒начало движения на 2-й передаче 
рекомендуется только при начале 
движения на скользком покрытии;

❒если при включенной передаче зад-
него хода (R) необходимо включить 
1-ю передачу и наоборот, дождитесь 
полной остановки автомобиля. Пе-
реключение проводите при нажатой 
педали тормоза;











❒допускать такое развитие событий 
крайне нежелательно, но если не 
удалось предотвратить движение 
автомобиля под уклон "накатом" (при 
нейтральном положении коробки 
передач, N), то, получив запрос на 
включение, система автоматически 
выберет и включит передачу с учетом 
скорости движения автомобиля и 
частоты вращения коленчатого вала 
двигателя;
❒если необходимо, при заглушенном 
двигателе можно включить 1-ю пере-
дачу или передачу заднего хода (R) 
(ключ в замке зажигания в положе-
нии ON, педаль тормоза нажата). 
В этом случае, чтобы не повредить 
гидропривод коробки передач (в 
особенности, гидравлический насос), 
выдерживайте интервал между пере-
ключениями не менее 5 мин;
❒быстрое нажатие педали до отказа 
при выключенной функции ASR (если 
есть) позволяет контролировать про-
цесс трогания с места;
❒при трогании на уклоне: нажимайте 
педаль акселератора сильнее обыч-
ного, плавно, но быстро, немедленно 
после отпускания стояночного или 
рабочего тормоза, чтобы приложить к 
ведущим колесам момент, достаточ-
ный для трогания на уклоне.











10

КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ И 
информационные СООБ-
ЩЕНИЯ

10

WARNING LIGHTS
AND MESSAGES

REDUCE GEARS

Warning light comes on (together with
the message on the reconfigurable multi-
function display) to warn the driver of the
incorrect use of the gearbox.

In this event, the system could automati-
cally activate system protection proce-
dure.

MANUAL MODE NOT
AVAILABLE

The message on the reconfigurable mul-
tifunction display comes on when, with en-
gine on, the MANUAL mode cannot be
selected.

“DUALOGIC”
TRANSMISSION
FAILURE (red)

Turning the ignition key to MAR
the warning light shall come on, but it
should go off a few seconds after.

The warning light comes on flashing on the
cluster (together with the message on the
reconfigurable multifunction display and
the buzzer) to indicate a gearbox failure.

t

In the case of a gearbox
fault, contact Fiat Dealer-
ship as soon as possible to
have the system checked. 

If the warning light continues
to stay on (together with the
message on the reconfig-
urable multifunction display),

contact Fiat Dealership.

If the message on the recon-
figurable multifunction dis-
play continues to stay on,
contact Fiat Dealership.

	“DUALOGIC“ GEARBOX 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 
Коробки передач 
DUALOGIC), красная 
лампа

При повороте ключа в замке зажигания 
в положение MAR, контрольная лампа 
должна загореться и погаснуть через 
несколько секунд.

Если обнаружена неисправность короб-
ки передач, контрольная лампа загора-
ется в проблесковом режиме (совмес-
тно с появлением соответствующего 
сообщения и включением зуммера).
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WARNING LIGHTS
AND MESSAGES
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to stay on (together with the
message on the reconfig-
urable multifunction display),

contact Fiat Dealership.

If the message on the recon-
figurable multifunction dis-
play continues to stay on,
contact Fiat Dealership.

	Если обнаружена неисправ-
ность, при первой возмож-
ности обратитесь на станцию 
технического обслуживания 
Fiat.

REDUCE GEAR (перейти на бо-
лее низкую ПЕРЕДАЧу)

Контрольная лампа и информацион-
ное сообщение на дисплее указывают 
водителю на неверный режим работы 
коробки передач.

В этом случае может быть автоматичес-
ки активирован защитный режим.

10
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play continues to stay on,
contact Fiat Dealership.

	Если сообщение отобража-
ется на дисплее постоянно, 
обратитесь на станцию техни-
ческого обслуживания Fiat.

MANUAL MODE NOT AVAILABLE 
(РУЧНОЙ РЕЖИМ НЕДОСТУПЕН)

Такое сообщение появляется на 
дисплее, если при работающем дви-
гателе невозможно включить режим 
MANUAL.
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AUTOMATIC MODE NOT 
AVAILABLE (АВТОМАТИЧЕС-
КИЙ РЕЖИМ НЕДОСТУПЕН)

Такое сообщение появляется на дисп-
лее, если при работающем двигателе 
невозможно включить режим AUTO.

11

AUTOMATIC MODE NOT
AVAILABLE

The message on the reconfigurable mul-
tifunction display comes on when, with en-
gine on, the AUTO mode cannot be se-
lected.

CLUTCH OVERTEMPERATURE

The message on the reconfigurable mul-
tifunction display comes on together with
the buzzer to indicate clutch overheating.

In this event, reduce gears and stop the
car (turning the engine off) until regular
operating conditions are restored.

PUSH BRAKE PEDAL - DELAYED
STARTUP

Messages are displayed in turns and in se-
quence on the reconfigurable multifunc-
tion display, together with the buzzer to
indicate brake pedal failure when trying to
start the engine.

In this condition, keep the key in AVV po-
sition for at least 6 seconds, with the brake
pressed: the engine starts. The system is
in recovery condition (max allowed gear:
3rd).

IMPORTANT Messages are displayed on-
ly if at startup a gear other than neutral
(N) is engaged.

If the message on the recon-
figurable multifunction dis-
play continues to stay on,
contact Fiat Dealership.

If the message on the recon-
figurable multifunction dis-
play continues to stay on,
contact Fiat Dealership.

To safeguard clutch efficien-
cy do not use the accelerator
to keep the car still (e.g.:
when the car is parked facing

uphill) since clutch overheating could
damage it. Use the brake pedal and
press the accelerator pedal only when
deciding to move off.

If messages on the reconfig-
urable multifunction display
continue to stay on, contact
Fiat Dealership.

	 Если сообщение отобража-
ется на дисплее постоянно, 
обратитесь на станцию техни-
ческого обслуживания Fiat.

CLUTCH OVERTEMPERATURE 
(ПЕРЕГРЕВ СЦЕПЛЕНИЯ)

Такое сообщение появляется на дис-
плее (одновременно с включением 
звукового сигнала) при перегреве сцеп-
ления.

В этом случае следует перейти на пони-
женную передачу и остановить автомо-
биль (двигатель заглушить) и дождаться 
пока параметры не придут в норму.
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	 Берегите сцепление, не ис-
пользуйте педаль акселерато-
ра для удержания автомобиля 
в неподвижном состоянии 
(например, на уклоне): при 
перегреве сцепление может 
быть необратимо поврежде-
но. Для удержания автомо-
биля на месте пользуйтесь 
стояночной или рабочей 
тормозными системами, пе-
даль акселератора нажимайте 
только при трогании с места.

PRESS BRAKE PEDAL (НА-
ЖМИТЕ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА) - 
DELAYED START-UP  
(ОТЛОЖЕННЫЙ ЗАПУСК 
ДВИГАТЕЛЯ)

Такие сообщения появляются на дис-
плее поочередно (в сопровождении 
звукового сигнала), если система не 
распознает нажатие педали тормоза 
при попытке запуска двигателя.

В такой ситуации, поверните ключ в 
замке зажигания в положение AVV 
не менее чем на 7 с при нажатой пе-
дали тормоза: двигатель запустится. 
Система перейдет в аварийный режим 
(допускается переключение не выше 3-й 

передачи).

ВАЖНО Такие сообщения могут поя-
виться во время запуска двигателя при 
любом состоянии коробки передач, кро-
ме нейтрали (N).
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AUTOMATIC MODE NOT
AVAILABLE

The message on the reconfigurable mul-
tifunction display comes on when, with en-
gine on, the AUTO mode cannot be se-
lected.

CLUTCH OVERTEMPERATURE

The message on the reconfigurable mul-
tifunction display comes on together with
the buzzer to indicate clutch overheating.

In this event, reduce gears and stop the
car (turning the engine off) until regular
operating conditions are restored.

PUSH BRAKE PEDAL - DELAYED
STARTUP

Messages are displayed in turns and in se-
quence on the reconfigurable multifunc-
tion display, together with the buzzer to
indicate brake pedal failure when trying to
start the engine.

In this condition, keep the key in AVV po-
sition for at least 6 seconds, with the brake
pressed: the engine starts. The system is
in recovery condition (max allowed gear:
3rd).

IMPORTANT Messages are displayed on-
ly if at startup a gear other than neutral
(N) is engaged.

If the message on the recon-
figurable multifunction dis-
play continues to stay on,
contact Fiat Dealership.

If the message on the recon-
figurable multifunction dis-
play continues to stay on,
contact Fiat Dealership.

To safeguard clutch efficien-
cy do not use the accelerator
to keep the car still (e.g.:
when the car is parked facing

uphill) since clutch overheating could
damage it. Use the brake pedal and
press the accelerator pedal only when
deciding to move off.

If messages on the reconfig-
urable multifunction display
continue to stay on, contact
Fiat Dealership.

	 Если сообщение отобража-
ется на дисплее постоянно, 
обратитесь на станцию техни-
ческого обслуживания Fiat.
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GEAR NOT AVAILABLE  
(ПЕРЕДАЧА НЕДОСТУПНА)

Такое сообщение, сопровождаемое 
звуковым сигналом, появляется на дис-
плее в следующих случаях:

❒если переключение передач невоз-
можно из-за неисправности системы;

или
❒если состояние системы допускает 
включение только 1-й, 2-й, 3-й пере-
дач или передачи заднего хода (R).
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



OPERATION NOT ALLOWED 
(операция ЗАПРЕЩЕНа)

Такое сообщение (в сопровождении 
звукового сигнала) появляется, если 
система не может принять запрошен-
ное рычагом селектора переключение 
передач, так как соблюдены не все 
условия, необходимые для такого пере-
ключения.
PUSH BRAKE PEDAL - REPEAT 
OPERATION (НАЖМИТЕ  
ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА  
И ПОВТОРИТЕ ОПЕРАЦИЮ)

Сообщение (иногда в сопровождении 
звукового сигнала) появляется, если, 
по соображениям безопасности, перед 
переключением передач необходимо 
нажать педаль тормоза.
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PLACE GEAR LEVER IN N  
(УСТАНОВИТЕ РЫЧАГ  
СЕЛЕКТОРА В НЕЙТРАЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ)

Такое сообщение (в сопровождении 
звукового сигнала) появляется, если 
системе по какой-то причине необходи-
мо, чтобы водитель выполнил указанное 
действие.

При переключении коробки передач 
в положение (N) сообщение должно 
исчезнуть.
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БУКСИРОВКА  
АВТОМОБИЛЯ

Убедитесь, что коробка передач нахо-
дится в нейтральном положении (N) 
(попробуйте толкнуть автомобиль ру-
ками - он должен свободно катиться) и 
выполняйте буксировку так же, как для 
автомобиля с обычной механической 
коробкой передач (см. Руководство по 
эксплуатации).

Если переключить коробку передач в 
нейтральное положение невозможно, 
откажитесь от буксировки автомобиля 
и обратитесь на станцию технического 
обслуживания Fiat.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Расположение и назначение предохранителей приведено на иллюстрациях к па-
раграфу “Замена предохранителей” раздела “Аварийные ситуации” Руководства 
по эксплуатации.

ПРЕДОХРА-
НИТЕЛЬ

НОМИНАЛ

Питание блока управления и модуля рычага селектора 
коробки передач Dualogic (подача топлива и ключ) 20 30

Блок предохранителей коробки передач Dualogic (подача 
питания + ключ) 16 7,5
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ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1,3 Multijet 90 л. с.

Проверка уровня рабочей жидкости в коробки передач Каждые 30 000 км

Проверка уровня рабочей жидкости в гидравлическом приводе сцепле-
ния Каждые 30 000 км

Замена рабочей жидкости в гидравлическом приводе сцепления Каждые 60 000 км (или один раз в 2 года)

ПРОВЕРКА УРОВНЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
УРОВЕНЬ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В ГИДРавлическом приводе Коробки передач 
DUALOGIC

Для проверки уровня масла в коробке передач, а также для замены рабочей жидкости в гидравлическом приводе, обращай-
тесь на станцию технического обслуживания Fiat.

	  Отработавшее масло из коробки передач содержит компоненты, опасные для окружаю-
щей среды. Для замены рабочей жидкости рекомендуется обращаться на станцию тех-

нического обслуживания Fiat, где отработанная рабочая жидкость утилизируется в соответствии с требованиями 
природоохранного законодательства.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Для замены воздушного фильтра обращайтесь на станцию технического обслуживания Fiat.
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КОД ДВИГАТЕЛЯ - ВЕРСИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КУЗОВА

Версия двигателя Код двигателя Код кузова

1,3 Multijet 90 л. с. 199A3000 323AXB11 02

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость автомобиля, прошедшего обкатку, составляет 170 км/ч.
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Коробка передач

1,3 Multijet 90 л. с.

Коробка передач
Шесть передач для движения вперед и одна передача заднего 
хода, оснащена электрогидравлической системой с электрон-

ным управлением

Сцепление Однодисковое сухое, с электрогидравлическим приводом

Тип привода автомобиля Передний
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МАССА

Масса, кг 1.3 Multijet 90CV

Собственная масса

(включая рабочие жидкости, запасное колесо,

инструменты и принадлежности):

1205

Полезная нагрузка (*), включая вес водителя: 500

Максимально допустимая нагрузка (**) 

– на переднюю ось: 

– на заднюю ось: 

– полная масса:

1000 

900 

1705
Вес буксируемого прицепа:

- прицеп с тормозами:

- прицеп без тормозов:

1200 

500
Макс. нагрузка на крышу: 75
Максимальная вертикальная нагрузка на шар сцепного уст-
ройства: 70

(*) Если на автомобиль устанавливается дополнительное оборудование (верхний люк, сцепное устройство и пр.), собственный 
вес автомобиля увеличивается, а величина полезной нагрузки уменьшается.

(**) Предельные нагрузки. Водитель несет ответственность за распределение груза в багажном отделении и/или на крыше 
автомобиля таким образом, чтобы нагрузки не превышали установленных пределов.
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ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ

1,3 Multijet 90 л. с.

л кг
Рабочие жидкости, рекомен-

дованные к применению

Гидросистема коробки передач Dualogic 0,505 0,43 TUTELA CAR CS SPEED с добавле-
нием “ATF DEXRON III”

Гидросистема привода сцепления 0,038 0,040

Синтетическая рабочая жидкость 
TUTELA TOP4, номер по FMVSS 116 
DOT 4, ISO 4925 SAE J1704, CUNA NC 
956- 01

концентрация CO
2 
в отработавших газах

Концентрация CO
2 
 в отработавших газах соответствует директиве 1999/100/CE (г x 100 км)

Суммарный объем CO2 в отработавших газах составляет 123 (г x 100 км).
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РАСХОД ТОПЛИВА

Расход топлива, соответствует директиве 999/100/EC  
(л x 100 км)

Городской цикл
Загородный  

цикл
Смешанный 

цикл

1,3 Multijet 90 л. с. 6,1 3,9 4,7

Значения расхода топлива соответствуют режиму AUTO-ECO.
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